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Jarjestelma
Vesi

Varit
Tuotekoodi

Mukautettu
Kapasiteetti
Mitat (mm)
Annostelu (mm)

Ominaisuuksia

BE CONNECT

Alykis suodatinpaa

Suodatin

Suodattimen kapasiteetti
Mitat (mm)

Paino (kg)

KAASU

Mitat

Tarvitaan asennukseen

BE WTR

Raikkaaksi suodatettu jadvesi ja kivennaisvesi
Hopea tai musta

Hopea: BWS-0015.01
Musta: BWS-0014.01

Toimisto

30 Ut

K: 1325, L: 320, S: 400
K: 290

Hygieeninen, kosketusherkka ja kosketusvapaa valvonta
EcoMade - energiaa saastava tekniikka

Ergonominen ja monipuolinen lattialla seisova jarjestelma
Suuri annostelualue, joka on mukautettu kaikkiin

Pullojen koot

Varmistaa optimaalisen veden laadun ja jarjestelmien yllapidon
Ohjaa suodattimen ja gazin kapasiteettia

Tarkistaa lampatilan ja ilmanvaihdon
Energiansaastojarjestelma

Vuotoilmaisin automaattisella veden virtauksen pysaytyksella
Linkitetty verkkosovellukseen jarjestelman valvomiseksi

Kloorin, orgaanisten aineiden ja sivumakujen poisto

Hienojen hiukkasten ja suspendoituneiden aineiden suodatus
Mikromuovisuojaus

Suuri bakteerien vaheneminen (99,99%)

Sailyttaa hyvat paikalliset mineraalit

6'000L - 6 kuukautta
K: 350, L: 100, S: 215
36.5

Riippuu paikallisesta toimittajastamme, ota yhteytta asiakaspalveluun.

Veden sisaantulo

Pistorasia 230 V
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Tason alla
Sisaltyy hintaan Sailio jatevedelle

Vastaelementtien alla
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